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Pudetko wewnetrzne
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Pryzmat pentagonalny

Instrukcja ztozenia aparatu otworkowego

1. Wydrukuj szablony na grubym papierze. W skfad szablonu
wchodzg elementy obudowy aparatu: przdd, tyt, cze$¢ dolna
i gorna + pryzmat pentagonalny; pudetko wewnetrzne i migawka.

Wytnij i zegnij elementy wzdtuz przerywanych linii.

2. Wnetrze pudetka wyklej czarnym papierem. Zaklej otworek po wewnetrznej stronie pudetka czarng tasma
izolacyjng o wymiarach 1x1 cm i nakiuj igtg. Tasme izolacyjng mozesz réwniez zastgpic folig aluminiowa.

lcm x 1cm i

3. Zt6z pudetko umieszczajgc wewngtrz materiat 4. 7tz trzy elementy obudowy aparatu: gore, dot
Swiattoczuty (1). Podklej zgodnie z kierunkiem strzatek i przdd. Podklej zgiete brzegi.
(2i3).

Umies¢ w obudowie migawke i pudetko z materiatem
Swiattoczutym.

5. Zamocuj tylng cze$¢ obudowy i pryzmat pentagonalny (miejsce umieszczenia wyznaczajg przerywane linie
na gornej czesci obudowy).
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